
（参考3）  

四塩化炭素の環境汚染防止措置に関する技術上の指針  

（平成元年七月七日付厚生省・農林水産省・通商産業省告示第三号）  

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律項の（昭和四十八年法律第百十七号）第二十  

七条第一項の規定に基づき、四塩化炭素の取扱事業者が環境の汚染を防止するためにとるべき  

措置に関する技術上の指針を次のように定めたので、告示する。  

本指針は、第2種特定化学物質である四塩化炭素による環境の汚染を防止するため、四塩化  

炭素の製造の事業を営む者、業として四塩化炭素を使用する者、その他の業として四塩化炭素  

を取り扱う者が、遵守すべき事項を定めたものであり、本指針に従い四塩化炭素の環境放出の  

抑制を図ることによって、環境の汚染の防止に資することを目的とするものである。   

なお、関係する労働者の安全衛生については、労働安全衛生法及び有機溶剤中毒予防規則等  

関係規則によることとする。  

1．四塩化炭素を取り扱う施設・場所については、次の事項に留意した構造とすること。   

1．1 各施設・場所に共通する事項について   

（1）床面は、四塩化炭素の地下浸透を適切に防止できるコンクリート等の材質とすること  

。また、そのひび割れ等が心配される場合には、四塩化炭素に耐性をもつ合成樹脂に  

よ号床面の被覆、容器等の下へのステンレス鋼の受け皿の設置等浸透防止措置をとるこ  

と。   

（2）必要な場合には、取り扱う四塩化炭素の量及び作業に対応して、施設・場所の周囲に  

防液堤、側溝又はためますを設置する等四塩化炭素の流出を防止する措置をとること。  

また、雨水のかかる施設・場所及び水を使用する施設・場所の周囲には、上記の措置  

に加えて四塩化炭素と水を適切に分離する分離槽を設置すること。   

（3）施設（配管等を含む。）は、地上に設置すること。やむを得ず、地下とする場合には、  

地下ピット（床面及び壁面は浸透防止ができる コンクリートが適当である。）内に置く  

こと。   

1．2 施設・場所に関する事項について  

ドラム缶等の容器で貯蔵する場合は、次のことに留意し、直射日光による温度上昇及び  

雨水による容器の腐食を防止すること。   

（1）貯蔵場所は、屋内の冷暗所とすることが望ましいこと。   

（2）貯蔵場所をやむを得ず屋外とする場合には、屋根をつける、容器にカバーをかける等  

の措置を講じること。   

1．3 作業施設・場所に関する事項について  

原則として四塩化炭素の蒸気の発散源を密閉できる構造とするか、又は居所排気装置を  

設置すること。  

2．四塩化炭素を取り扱う施設・場所については、次の事項に留意して点検管理すること。   

2．1 点検管理要領の策定等について  

点検管理要衝を2．2から2．4を踏まえて策定し、これに基づいて日常点検及び定期点  

検を行うこと。異常が認められた場合は、速やかに補修その他の措置を講ずること。   

2．2 貯蔵施設・場所及び貯蔵容器の点検管理について  

（1）貯蔵の施設・場所の点検管理は、次の点に留意して行うこと。  

［1］漏出の有無  

［2］コンクリート床面のひび割れ  

［3］防液堤の損傷  

［4】側溝、ためます、分離槽等の状態  

［5］荷積みの整理状況  
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［6］その他   

（2）貯蔵施設の点検管理は、次の点に留意して行うこと。  

［1］床板の損傷、腐食、漏出の有無  

［2］側板の損傷、腐食、漏出の有無  

［3】液面計の損傷、漏出の有無  

［41下部弁の損傷、腐食、漏出の有無  

【5］その他  

なお、地下に設置されている場合には、構造的に漏出の有無を確認しにくいため、本  

体、配管等からの漏出の有無に留意し、厳重な点検管理を行うこと。   

（3）ドラム缶等の容器の点検管理については、次の点に留意して行うこと。  

［1］容器の損傷、腐食、漏出の有無  

［2］栓のゆるみ  

［3］貯蔵数量  

［4】その他   

2．3 作業施設の点検管理について   

（1）施設の本体、配管等の継目、弁等からの漏出を点検管理すること（2）水分離器がある  

場合には、管の詰まり及び水抜きの状態を点検管理すること。  

（参考）  

局所排気装置又は全体換気装置が、正常に作動することを点検すること。（労働者の  

安全と健康の確保に関する主な事項は、「（参考）」として記載した。以下同じ。）   

2．4 作業場所の点検管理について   

（1）床面、受皿、地下ピットヘの四塩化炭素の漏出の有無を点検管理すること。   

（2）ためます、分離槽等への四塩化炭素の漏出の有無を点検管理すること。   

（3）床面、地下ピットのひび割れを点検管理すること。  

3．四塩化炭素の取扱作業については、次の事項に留意すること。   

3．1 作業要衝の策定等について  

作業要領を3．2及び3．3を踏まえて策定し、作業中にはこれを遵守すること。  

（参考）   

取扱作業は局所排気装置又は全体換気装置を作動してから行うこと。   

3．2 移春作業について   

（1）適切に整備された四塩化炭素に適した手動ポンプ又は自動ポンプを使用し、他の溶剤  

と併用して使用しないこと。   

（2）ポンプを使用しない場合は、サイホンを利用すること。   

（3）移著作業は、四塩化炭素を飛散又は流出させないように行うこ。   

（4）液面の高さに注意して、あふれることのないようにすること。   

（5）移替作業後、直ちに注液口を密栓すること。   

（6）万一、誤って漏出させた場合に備えて、移替作業にあたっては受皿等を使用すること、。   

（参考）   

ホースを使用して四塩化炭素を口で吸い上げないこと。   

3．3 使用について   

（1）使用装置については、始業点検を行うとともに、作業中にも随時点検を行うこと。   

（2）四塩化炭素を飛散又は流出させないように注意して作業を行うこと。   

（3）四塩化炭素を使用した後、次の工程で水を使用する場合には、水に四塩化炭素が溶解  

又は混入するため注意すること。   

（4）水分離器等のフィルター等の交換は、四塩化炭素を十分に除去した後に行うこと。   

（5）作業終了後は点検を行い、使用装置をふたで密閉する等四塩化炭素の蒸発を防止する  

こと。  
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（6）万一、誤って漏出させた場合に備えて、使用にあたっては受皿等を使用すること。  

4．使用済みの四塩化炭素の取扱いに当たっては、次の事項に留意して四塩化炭素の再生利用   

及び回収再利用に努めること。   

4．1 再生利用について   

（1）使用済みの四塩化炭素を含む廃液等の汚染物は、これらから四塩化炭素が漏出・飛散  

しないように注意して取り扱うこと。   

（2）使用済みの四塩化炭素を含む廃液等の汚染物は、分別し、ドラム缶等の密閉できる容  

署引こ入れて、適切に貯蔵し、できる限り速やかに再生処理すること。   

（3）蒸留装置は、本体、配管の継目等について始業点検を行うとともに、作業中にも随時  

点検を行うこと。   

（4）蒸留は、次のことに留意しつつ効率よく行うこと。  

［1］蒸留装置に仕込む使用済みの四塩化炭素の量は、蒸留装置ごとに規定された量以下  

とし、適正に保つこと。  

［2］使用済みの四塩化炭素の突沸及び分解を防ぐために、蒸留温度は適正な範囲に保持  

して蒸留を行うこと。  

［3］冷却水量を十分に保ち、水温を適正に保持すること。  

【4］水分離器の管の詰まり及び水抜きに注意すること。   

4．2 回収再利用について  

蒸発した四塩化炭素及び水と混合した四塩化炭素は、その濃度及び量に応じて適切な構  

造及び処理能力を有する活性炭吸着装置、水分離器等によりできる限り回収し、再利用す  

ること。  

なお、次のことに留意しつつ、できる限り回収再利用すること。   

（1）活性炭吸着装置は、活性炭の吸着効果を適正に保持するため、活性炭が飽和状態にな  

る前に、適切な間隔で再生を行うこと。   

（2）吸着を停止した活性炭に水蒸気を送りこんで四塩化炭素を脱着する際には、使用する  

水分離器の詰まり及び水抜きに注意すること。  

5．四塩化炭素を取り扱う施設の構造等については、次の事項に留意して適宜見直しを行い、   

必要に応じて改善措置をとること。  

取扱施設の排気及び排水について、適切なサンプリング及び分析を行うことにより、含ま   

れる四塩化炭素の濃度を把握し、異常が見い出され た場合には、四塩化炭素を取り扱う施   

設の構造、施設の点検管理、取扱 作業及び再生・回収作業について見直しを行うことによ   

り、その原因を 究明すること。  

6．四塩化炭素を取り扱う施設からの四塩化炭素の漏出については、次の事項に留意して対処   

すること。   

6．1 漏出処理要領の策定等について  

次の内容を踏まえた漏出処理要簡を策定し、応急措置、処理方法をあらかじめ作業者に   

周知しておくこと。   

（1）発見者は、漏出を責任者に通報するとともに、通報を受けた責任者は、装置を停止さ  

せる等必要な応急措置を速やかに作業者に対し指示すること。   

（2）漏出個所からの漏れを止めるか、又はその施設内の内容物を他の容器へ移し換えるこ  

と。   

（3）漏出物は、ポンプ等により回収を行い、また、ポンプ等により回収できなかったもの  

については、活性炭等による吸着、乾燥した砂等による吸収又はウェス、紙タオル等に  

よるふき取りを行うこと。   

6．2 漏出を認めたときの処置について  

漏出を認めたときは、漏出処理変額に従って処置すること。  

（参考）  
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（1）四塩化炭素の蒸気にさらされないように注意して作業すること。  

（2）大量に流出した場合の作業に当っては、次の保護具を着用すること。  

【1］空気呼吸器、送気マスク（ホースマスク、エアーラインマスク）又は有機ガス用防毒  

マスク  

［2〕保護眼鏡  

［3］四塩化炭素に耐性をもつ保護手袋、保護長靴、保護服等  
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（参考4）  

トリフェニルスズ＝N・N－ジメチルジチオカルバマート、トリフェニルスズ＝フルオリド、  

トリフェニルスズ＝アセタート、トリフエニルスズ＝クロリド、トリフエニルスズ＝ヒドロキ  

シド、トリフエニルスズ脂肪酸塩（脂肪酸の炭素数が9、10又は11のものに限る。）又はトリ  

フエニルスズ＝タロロアセタートの環境汚染防止措置に関する技術上の指針  

（平成二年三月二十日付厚生省・通商産業省告示第三号）  

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和四十八年法律第百十七号）第二十七条  

第一項の規定に基づき、トリフェニルスズ＝N・N一ジメチルジチオカルバマート、トリフェ  

ニルスズ＝フルオリド、トリフエニルスズ＝アセタート、トリフェニルスズ＝クロリド、トリ  

フエニルスズ＝ヒドロキシド、トリフェニルスズ脂肪酸塩（脂肪酸の炭素数が9，10又は1  

1のものに限る。）又はトリフェニルスズ＝クロロアセタートの取扱事業者が環境の汚染を防  

止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を次のように定めたので、告示する。  

本指針は、第2種特定化学物質であるトリフェニルスズ＝N、N－ジメチルジチオカルバマ  

ート、トリフェニルスズ＝フルオリド、トリフエニルスズ＝アセタート、トリフェニルスズ＝  

クロリド、トリフェニルスズ＝ヒドロキシド、トリフエニルスズ脂肪酸塩（脂肪酸の炭素数が9  

、10又は11のものに限る。）又はトリフェニルスズ＝クロロアセタート（以下「トリフエニル  

スズ化合物」という。）による環境の汚染を防止するため、トリフェニルスズ化合物の製造の  

事業を営む者、業としてトリフエニルスズ化合物を使用する者その他の業としてトリフェニル  

スズ化合物を取り扱う者が遵守すべき事項を定めたものであり、本指針に従いトリフェニルス  

ズ化合物の環境放出の抑制を図ることによって、環境の汚染の防止に資することを目的とする  

ものである。  

1．トリフェニルスズ化合物を取り扱う施設・場所については、次の事項に留意した構造とす   

ること。   

1．1 各施設・場所に共通する事項について   

（1）床面は、トリフェニルスズ化合物の地下浸透を適切に防止できるコンクリート等の材  

質とすること。また、そのひび割れ等が心配される場合には、合成樹脂による床面の被  

覆、容器等の下へのステンレス鋼の受皿の設置等浸透防止措置をとること。   

（2）必要な場合には、取り扱うトリフェニルスズ化合物の量及び作業に対応して、施設・  

場所の周囲に防液堤、側溝又はためますを設置する等トリフェニルスズ化合物の流出を  

防止する措置をとること。  

また、雨水のかかる施設・場所及び水を使用する施設・場所の周囲には、上記の措  

置に加えて、トリフエニルスズ化合物と水を適切に分離する分離槽を設置すること。   

（3）施設（配管等を含む。）は、地上に設置すること。やむを得ず、地下に設置する場合に  

は、地下ピット（床面及び壁面はトリフェニルスズ化合物の浸透が防止できるコンクリ  

ート等の材質とすること。）内に置くこと。   

1．2 貯蔵施設・場所に関する事項について  

石油缶等の容器を用いてトリフェニルスズ化合物を貯蔵する場合、次のことに留意し、  

直射日光による温度上昇及び雨水による容器の腐食を防止すること。  

（1）貯蔵場所は、屋内の冷暗所とすることが望ましいこと。   

（2）貯蔵場所をやむを得ず屋外とする場合には、屋根をつける、容器にカバーをかける等  

の措置を講ずること。   

1．3 作業施設・場所に関する事項について  

粉体であるトリフエニルスズ化合物を取り扱う場合には、局所排気装置及び集じん装置  

を設置すること。  

2．トリフェニルスズ化合物を取り扱う施設・場所については、次の事項 に留意して点検管  
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理すること。   

2．1 点検管理要衝の策定等について  

点検管理要領を2．2、2．3及び2．4を踏まえて策定し、これに基づいて日常点検及び  

定期点検を行うこと。異常が認められた場合は、速やかに補修その他の措置を講ずること  

2．2 貯蔵施設・場所及び貯蔵容器の点検管理について   

（1）貯蔵施設・場所の点検管理は、次の点に留意して行うこと。  

［1］漏出の有無  

［2】コンクリート床面のひび割れの有無  

［3］防液堤の損傷の有無  

［4〕側溝、ためます、分離槽等の状態  

［5］荷積みの整理状況  

【6］その他   

（2）貯蔵施設の点検管理は、次の点に留意して行うこと。  

［1］底板の損傷、腐食、漏出の有無  

【2］側板の損傷、腐食、漏出の有無  

［3】液面計の損傷、漏出の有無  

［4〕下部弁の損傷、腐食、漏出の有無  

〔5］その他  

なお、貯蔵施設が地下に設置されている場合には、構造的に漏出の有無を確認しにく  

いため、本体、配管等からの漏出の有無に留意し、厳重な点検管理を行うこと。   

（3）石油缶等の容器の点検管理は、次の点に留意して行うこと。  

［1］容器の損傷、腐食、漏出の有無  

［2】栓のゆるみ  

［3］貯蔵数量  

［4］その他   

2．3 作業施設の点検管理について   

（1）施設の本体、配管等の継臥 弁等からの漏出の有無を点検管理すこと。   

（2）水分離器がある場合には、フィルターの目詰まり及び液面検出器の状態を点検管理  

すること。   

（3）局所排気装置が正常に作動すること及び集じん装置のフィルター が目詰まりして  

いないことを点検管理すること。   

2．4 作業場所の点検管理について   

（1）床面、受皿及び地下ピットへのトリフェニルスズ化合物の漏出の有無を点検管理す  

ること。   

（2）ためます、分離槽等へのトリフェニルスズ化合物の漏出の有無を点検管理すること   

○   

（3）床面及び地下ピットのひび割れの有無を点検管理すること。  

3．トリフェニルスズ化合物の取扱作業については、次の事項に留意して 作業すること。   

3．1 作業要領の策定等について  

作業要領を3．2及び3．3を踏まえて策定し、作業中にはこれを遵守させること。   

3．2 移替作業について   

（1）液体であるトリフェニルスズ化合物を取り扱う場合には、適切に備されたトリフェニ  

ルスズ化合物に適したポンプ又はサイホンを使用すること。   

（2）移春作業は、トリフェニルスズ化合物を飛散又は流出させないように行うこと。特に  

粉体を取り扱う場合には、粉じんを発生させないよう注意して取り扱うこと。   

（3）液面の高さ等に注意して、トリフェニルスズ化合物があふれるこのないようにするこ  
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と。   

（4）トリフェニルスズ化合物を使用装置に充填する場合は、作業及び使用装置の作動を停  

止すること。   

（5）移替作業後、直ちに注入口を密栓すること。   

（6）万一、トリフェニルスズ化合物を誤って飛散又は漏出させた場合に備えて、移替作業  

に当たっては受皿等を用意すること。   

3．3 使用について   

（1）使用装置については、始業点検を行うとともに、作業中にも随時検を行うこと。   

（2）トリフェニルスズ化合物を飛散又は漏出させないように注意して作業を行うととも  

に、作業終了後は、使用装置の点検を行い、使用装置をふたで密閉する等トリフェニル  

スズ化合物の飛散又は漏出を防止すること。   

（3）万一、トリフェニルスズ化合物を誤って飛散又は漏出させた場合に備えて、使用に当  

たっては受皿等を用意すること。  

4．トリフェニルスズ化合物を取り扱う施設の構造等については、次の事項に留意して適宜見   

直しを行い、必要に応じて改善措置を取ること。   

取扱施設の排気及び排水について、適切なサンプリング及び分析を行うことにより、それ   

らに含まれるトリフェニルスズ化合物の濃度を把握し、異常が見い出された場合には、トリ   

フェニルスズ化合物を取り扱う施設の構造、施設の点検管理及び取扱作業について見直しを   

行うことにより、その原因を究明すること。  

5．トリフエニルスズ化合物を取り扱う施設からのトリフェニルスズ化合 物の漏出又は飛散   

については、次の事項に留意して対処すること。   

5．1 漏出等処理要領の策定等について  

次の内容を踏まえた漏出等処理要領を策定し、応急措置及び処理方 法をあらかじめ作  

業者に周知しておくこと。   

（1）発見者は、漏出等を責任者に通報するとともに、通報を受けた責任者は、装置を停止  

させる等必要な応急措置を速やかに作業者に対し指示すること。   

（2）漏出個所からの漏れ等を止めるか、又はその施設内の内容物を他の容器へ移し替える  

こと。   

（3）漏出物等は、ポンプ等により回収するとともに、回収できなかったものについては、  

活性炭等による吸着、乾燥した砂等による吸収又はウェス、紙タオル等によるふき取り  

を行うこと。   

5．2 漏出等を認めたときの措置について  

漏出等を認めたときは、漏出処理要領に従って処理すること。  
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（参考5）  

トリプチルスズ＝メタクリラート、ビス（トリプチルスズ）＝フマラート、トリプチルスズ＝  

フルオリド、ビス（トリプチルスズ）＝2，3－ジプロモスクシナート、トリプチルスズ＝アセ  

タート、トリプチルスズ＝ラウラート、ビス（トリプチルスズ）＝フタラート、アルキル＝ア  

クリラート・メチル＝メタクリラート・トリプチルスズ＝メタクリラート共重合物（アルキル  

＝アクリラートのアルキル基の炭素数が8のものに限る。）、トリプチルスズ＝スルファマー  

ト、ビス（トリプチルスズ）＝マレアート、トリプチルスズ＝クロリド、トリプチルスズ＝シ  

クロペンタンカルポキシラート及びこの類縁化合物の混合物（別名トリプチルスズ＝ナフテナ  

ート）又はトリプチルスズ＝1．2，3，4，4a，4b，5，6，川，10a－デカヒドロー7－イソプロピルー  

1，4a－ジメチルー1一フェナントレンカルポキシラート及びこの類縁化合物の混合物（別名ト  

リプチルスズロジン塩）の環境汚染防止措置に関する技術上の指針  

（平成二年九月二十八日付厚生省・通商産業省告示第十号）  

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和四十八年法律第百十七号）第二十七条  

第一項の規定に基づき、トリプチルスズ＝メタクリラート、ビス（トリプチルスズ）＝フマラ  

ート、トリプチルスズ＝フルオリド、ビス（トリプチルスズ）＝2，3－ジプロモスクシナート、  

トリプチルスズ＝アセクート、トリプチルスズ＝ラウラート、ビス（トリプチルスズ）＝フタ  

ラート、アルキル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・トリプチルスズ＝メタクリラー  

ト共重合物（アルキル＝アクリラートのアルキル基の炭素数が8のものに限る。）、トリプチ  

ルスズ＝スルファマート、ビス（トリプチルスズ）＝マレアート、トリプチルスズ＝クロリド、  

トリプチルスズ＝シクロペンタンカルポキシラート及びこの類縁化合物の混合物（別名トリプ  

チルスズ＝ナフテナート）又はトリプチルスズ＝1，2，3，4，4a，4b，5，6，10，10a－デカヒドロー7－イソ  

プロビルー1，4a－ジメチルー1－フェナントレンカルポキシラート及びこの類縁化合物の混合  

物（別名トリプチルスズロジン塩）の取扱事業者が環境の汚染を防止するためにとるべき措置  

に関する技術上の指針を次のように定めたので、告示する。  

本指針は、第二種特定化学物質であるトリプチルスズ＝メタクリラート、ビス（トリプチル  

スズ）＝フマラート、トリプチルスズ＝フルオリド、ビス（トリプチルスズ）＝2，3－ジプロモ  

スクシナート、トリプチルスズ＝アセタート、トリプチルスズ＝ラウラート、ビス（トリプチ  

ルスズ）＝フタラート、アルキル＝アクリラート・メチル＝メタクリラート・トリプチルスズ  

＝メタクリラート共重合物（アルキル＝アクリラートのアルキル基の炭素数が 8 のものに限  

る。）、トリプチルスズ＝スルファマート、ビス（トリプチルスズ）＝マレアート、トリプチ  

ルスズ＝クロー」ド、トリプチルスズ＝シクロペンタンカルポキシラート及びこの類縁化合物の  

混合物（別名トリプチルスズ＝ナフテナート）又はトリプチルスズ＝1，2，3，4，4a，4b，5，6，10，10a一】  

デカヒドロー7…イソプロピルー1，4a－ジメチルー1－フェナントレンカルポキシラート及びこ  

の類縁化合物の混合物（別名トリプチルスズロジン塩）（以下「トリプチルスズ化合物」とい  

う。）による環境の汚染を防止するため、トリプチルスズ化合物の製造の事業を営む者、業と  

してトリプチルスズ化合物を使用する者その他の業としてトリプチルスズ化合物を取り扱う  

者が遵守すべき事項を定めたものであり、本指針に従いトリプチルスズ化合物の環境赦出の抑  

制を図ることによって、環境の汚染の防止に資することを目的とするものである。  

1．トリプチルスズ化合物を取り扱う施設・場所については、次の事項に留意した構造とする   

こと。   

1．1 各施設・場所に共通する事項について   

（1）床面は、トリプチルスズ化合物の地下浸透を適切に防止できるコンクリート等の材  

質とすること。また、そのひび割れ等が心配される場合には、合成樹脂による床面の被  

覆、容器等の下へのステンレス鋼の受皿の設置等浸透防止措置をとること。   

（2）必要な場合には、取り扱うトリプチルスズ化合物の量及び作業に対応して、施設・  
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場所の周囲に防液堤、側溝又はためますを設置する等トリプチルスズ化合物の流出を防  

止する措置をとること。  

また、雨水のかかる施設・場所及び水を使用する施設・場所の周囲には、上記の措置  

に加えて、トリプチルスズ化合物と水を適切に分離する分離槽を設置すること。   

（3）施設（配管等を含む。）は、地上に設置すること。やむを得ず、地下に設置する場合  

には、地下ピット（床面及び壁面はトリプチルスズ化合物の浸透が防止できるコンクリ  

ート等の材質とすること。）内に置くこと。  

1．2 貯蔵施設・場所に関する事項について  

石油缶等の容器を用いてトリプチルスズ化合物を貯蔵する場合は、次のことに留意し、   
直射日光による温度上昇及び雨水による容器の腐食を防止すること。   

（1） 貯蔵場所は、屋内の冷暗所とすることが望ましいこと。   

（2） 貯蔵場所をやむを得ず屋外とする場合には、屋根をつける、容器にカバーをかける  

等の措置を講ずること。  

1．3 作業施設・場所に関する事項について  

粉体であるトリプチルスズ化合物を取り扱う場合には、局所排気装置及び集じん装置を   

設置すること。  

2．トリプチルスズ化合物を取り扱う施設・場所については、次の事項に留意して点検管理す   

ること。   

2．1 点検管理要領の策定等について  

点検管理要衝を2．2、2．3及び2．4を踏まえて策定し、これに基づいて日常点検及び定期点   

検を行うこと。異常が認められた場合は、速やかに補修その他の措置を講ずること。   

2．2 貯蔵施設・場所及び貯蔵容器の点検管理について   

（1） 貯蔵施設・場所の点検管理は、次の点に留意して行うこと。  

［1］ 漏出の有無  

［2］ コンクリート床面のひび割れの有無  

［3］ 防液堤の損傷の有無  

［4］側溝、ためます、分離槽等の状態  

［5］ 荷積みの整理状況  

［6］ その他   

（2） 貯蔵施設の点検管理は、次の点に留意して行うこと。  

［1】 底板の損傷、腐食、漏出の有無  

［2】側板の損傷、腐食、漏出の有無  

［3］ 液面計の損傷、漏出の有無  

［4】下部弁の損傷、腐食、漏出の有無  

［5】その他  

なお、貯蔵施設が地下に設置されている場合には、構造的に漏出の有無を確認しにく  

いため、本体、配管等からの漏出の有無に留意し、厳重な点検管理を行うこと。   

（3） 石油缶等の容器の点検管理は、次の点に留意して行うこと。  

［1］容器の損傷、腐食、漏出の有無  

［2］ 栓のゆるみ  

［31 貯蔵数量  

［4］その他  

2．3 作業施設の点検管理について   

（1） 施設の本体、配管等の継目、弁等からの漏出の有無を点検管理すること。   

（2） 水分離器がある場合には、フィルターの目詰まり及び液面検出器の状態を点検管理  

すること。   

（3） 局所排気装置が正常に作動すること及び集じん装置のフィルターが目詰まりしてい  
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ないことを点検管理すること。  

2．4 作業場所の点検管理について   

（1）床面、受皿及び地下ピットヘのトリプチルスズ化合物の漏出の有無を点検管理する  

こと。   

（2）ためます、分離槽等へのトリプチルスズ化合物の漏出の有無を点検管理すること。   

（3）床面及び地下ピットのひび割れの有無を点検管理すること。  

3．トリプチルスズ化合物の取扱作業については、次の事項に留意して作業すること。   

3．1 作業要領の策定等について  

作業要領を3．2及び3．3を柁まえて策定し、作業中にはこれを遵守させること。   

3．2 移替作業について   

（1）液体であるトリプチルスズ化合物を取り扱う場合には、適切に整備されたト1」プチ  

ルスズ化合物に適したポンプ又はサイホンを用いること。   

（2）移替作業は、トリプチルスズ化合物を飛散又は流出させないように行うこと。特に  

粉体を取り扱う場合には、粉じんを発生させないよう注意して取り扱うこと。   

（3）液面の高さ等に注意して、トリプチルスズ化合物があふれることのないようにする  

こと。  

（4） 移替作業後、直ちに注入口を密栓すること。  

（5）万一、トリプチルスズ化合物を誤って飛散又は漏出させた場合に備えて、移替作業  

に当たっては受皿等を用意すること。   

3．3 使用について   

（1）トリプチルスズ化合物を使用した製品を製造する場合は、トリプチルスズ化合物の  

含有率を極力抑制する等使用総量を可能な限り抑制すること。  

（2）使用装置については、始業点検を行うとともに、作業中にも随時点検を行うこと。   

（3）トリプチルスズ化合物を使用装置に充填する場合は、作業及び使用装置の作動を停  

止すること。  

（4）トリプチルスズ化合物を飛散又は漏出させないように注意して作業を行うととも  

に、作業終了後は、使用装置の点検を行い、使用装置をふたで密閉する等トリプチル  

スズ化合物の飛散又は漏出を防止すること。  

（5）万一、トリプチルスズ化合物を誤って飛散又は漏出させた場合に備えて、使用に当た  

っては受皿等を用意すること。  

4．ト1」プチルスズ化合物を取り扱う施設の構造等については、次の事項に留意して適宜見直   

しを行い、必要に応じて改善措置を採ること。  

取扱施設の排気及び排水について、適切なサンプリング及び分析を行うことにより、それ   

らに含まれるトリプチルスズ化合物の濃度を把握し、異常が見い出された場合には、トリプ   

チルスズ化合物を取り扱う施設の構造、施設の点検管理及び取扱作業について見直しを行う   

ことにより、その原因を究明すること。  

5．トリプチルスズ化合物を取り扱う施設からのトリプチルスズ化合物の漏出又は飛散につい   

ては、次の事項に留意して対処すること。   

5．1 漏出等処理要領の策定等について  

次の内容を踏まえた漏出等処理要領を策定し、応急措置及び処理方法をあらかじめ作業   

者に周知しておくこと。   

（1） 発見者は、漏出等を責任者に通報するとともに、通報を受けた責任者は、装置を停  

止させる等必要な応急措置を速やかに作業者に対し指示すること。   

（2）漏出個所からの漏れ等を止めるか、又はその施設内の内容物を他の容器へ移し替え  

ること。   

（3）漏出物等は、ポンプ等により回収するとともに、回収できなかったものについては、  

活性炭等による吸着、乾燥した砂等による吸収又はウェス、紙タオル等によるふき取り  
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を行うこと。  

5．2 漏出等を認めたときの措置について   

漏出等を認めたときは、漏出処理要領に従って処理すること。  
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